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Granulátory  řady JG  10 - 14 /.. kW

(Pro průmyslové použití)
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Granulátory řady  JG 10 -  14/…kW, jsou určeny pro použití 

v provozech, kde je zvýšený nárok na životnost, sílu, spolehlivost, údržbu. Vhodné jsou pro samostatné použití, ale i pro zařazení v  linkách na zpracování osobních a nákladních pneumatik, linkách na výrobu alternativního paliva, v linkách na zpracování plastů, zpracování papíru, elektrošrotu, kabelů, dřeva, apod. 
Granulátory pracují na principu střihání nožů rotorové hlavy o 3 – 7 – mi nožích, proti dvěma statorovým nožům. Statorové i rotorové nože jsou otočné a po otočení se dají několikrát brousit. Nože jsou vyráběny z vysocelegovaných ocelí. 
                   Celá vnitřní část granulátoru, včetně částí násypky, je vyložena otěruvzdorným Hardoxem. Rotorová hlava je také vyrobena z Hardoxu. Toto zaručuje vysokou životnost dílů i obnovitelnost. Ve spodní části granulátoru pod rotorem, je uloženo síto, sloužící ke kalibraci výstupu materiálu. Síto je také vyrobeno z Hardoxu.Některé vysokozatížené části jsou opatřeny tvrdonávarem. Granulátor  může být vybaven cyklónem a pneudopravou, nebo u hrubšího použití – výstupním šnekovým, nebo pásovým

dopravníkem.Granulátor je  vybaven vlastním, řídícím systémem který nevyžaduje velké pozornosti obsluhy. Současně může být napojen, pokud je zařazen v lince, na centrální rozvaděč. PLC řídící systém, který granulátor řídí, samočinně  hlídá zatížení, přetížení  a současně i teplotu a počet motohodin. Granulátor je vybaven bezpečnostními kontakty a prvky, dle současných norem. Při jakkémkoliv nestandartním režimu, vydá PLC systém signál  a podá chybové hlášení, případně zařízení odpojí, aby nedošlo k jeho poškození. 
	     TYP    Drtiče         
	Pracovní prostor d x š(mm)  
	      Příkon drtiče v (kW)                      
	Výkon 

 (t/hod)
	Hmotnost

(Kg)
	 

	    JG 10 
	      1000 x 600
	  45 – 110 kW     
	  1,3 - 2
	   4500
	

	    JG 12         
	      1200 x 600   
	  75 – 130 kW
	   2 – 2,7
	   5500
	


    JG 14              1400 x 600          110 – 150 kW     2,7 – 3,3      6500

Granulátor mele: předdrcené pneumatiky, zbavené patních lan,

                               gumu, dřevo, kůru, plasty a plastové odpady, papír, kartonáž, hadry, předrcené tištěné spoje, předdrcené  elektrokabely Al, Cu, Tetra pack, Al plechovky od nápojů, a jiné.
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